ELIKO

elementy grzejne

7 max 350

[ T1T 0

G6/4

Typ Indeks Zastosowanie Kolor Moc Napiecie Opak.
GRBT Woo1C Ogrzewanie wody biaty 3000 W 230V 50 szt
BOJLEROWE 230V WO091Cz w zbiorniku o mufie 1V/2” czarny '
Materiaty Parametry
Plaszcz zewnetrzny miedz w powloce cynowej Klasa szczelnosci IP 44
Sposéb montazu kryza mosiezna 12" Masa brutto 0,90 kg
typ bimetalowy
zat. ok. 20°C
Termostat wyt. ok. 80°C +/-5
hist. ok. 8°C

zab. STB 90°C +/-7

Uwagi
Produkt przeznaczony do pracy w zbiorniku emaliowanym.
Produkt przeznaczony do pracy z anodg magnezowa.
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Typ Indeks Zastosowanie Kolor Moc Napiecie Opak.
GRBTN WO9TIN Ogrzewanie wody biaty 3000 W 230V 20 szt
BOJLEROWE 230V WO91NCz w zbiorniku o mufie 1V/2” czarny '

Materiaty Parametry

Ptaszcz zewnetrzny

Sposéb montazu

Termostat

Uwagi

AIS| 316L Klasa szczelnosci IP 44

kryza mosiezna 172" Masa brutto 0,90 kg

typ bimetalowy
zat. ok. 20°C

wyt. ok. 80°C +/-5
hist. ok. 8°C

zab. STB 90°C +/-7

Produkt przeznaczony do pracy w zbiorniku emaliowanym lub nierdzewnym.
Produkt przeznaczony do pracy z anodg tytanowa lub magnezowa.
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